
Zastosowanie:
Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania 

œcieków bytowo-gospodarczych z domów jednorodzinnych 
lub ich zespo³ów, hoteli, moteli  itp. Z du¿ym powodzeniem 

mo¿na j¹ stosowaæ dla obiektów, w których wystêpuje 
znaczna nierównomiernoœæ lub przerwy w dop³ywie œcieków 
(np. oœrodki wczasowe lub inne obiekty pracuj¹ce sezonowo).

Opis oczyszczalni:

Oczyszczalnia  œcieków  AS-ANAcomp od 5 do 50 MR, 
wykonywana jest w postaci samonoœnego zbiornika z tworzyw 
sztucznych z wydzielonymi czêœciami dla poszczególnych 
procesów oczyszczania. Czêœæ beztlenowa wyposa¿ona jest w 
hermetyczne zamkniêcie, eliminuj¹ce wydostawanie siê 
nieprzyjemnych zapachów. Ca³oœæ oczyszczalni przykryta jest 
ruchom¹ pokryw¹ z termiczn¹ izolacj¹ (dla niskich temperatur). 
W czêœci tlenowej zainstalowane s¹ elementy napowietrzaj¹ce 
(dy fuzory  d robnopêcherzykowe)  o raz  ru roc i¹g i  
rozprowadzaj¹ce powietrze z dmuchawy umieszczonej poza 
oczyszczalni¹.

PODWÓJNE  OCZYSZCZANIE  ŒCIEKÓW
i jego zalety w stosunku do klasycznych tlenowych i 
beztlenowych rozwi¹zañ:

1. Ma³e rozmiary oczyszczalni

2.Przystosowane do pracy sezonowej

3.W stosunku do beztlenowych oczyszczalni:
     - wy¿sza sprawnoœæ oczyszczania
     - ni¿sze  stê¿enie BZT5 na odp³ywie
     - mniejsze rozmiary.

4.W stosunku do tlenowych oczyszczalni:
    -mniejsza produkcja osadu nadmiernego
     ni¿sze stê¿enie CHZT na odp³ywie
    -ni¿sze zu¿ycie energii.

   
    

Oczyszczalnia œcieków AS - ANAcomp

AS - ANAcomp - beztlenowo-tlenowa oczyszczalnia œcieków 
bytowo-gospodarczych od  5 do 50 mieszkañców równowa¿nych

Legenda:
A - komora osadcza wstêpna
B - komora wyrównawcza
C - reaktor beztlenowy
D - reaktor tlenowy
E - osadnik koñcowy

Schemat technologiczny oczyszczalni
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Technologia oczyszczalni:
Surowe œcieki dop³ywaj¹ do czêœci wstêpnego oczyszczania, sk³adaj¹cej siê z wstêpnej komory osadczej (w 
której s¹ wy³apywane grube zanieczyszczenia) i komory wyrównawczej. Wstêpnie podczyszczone œcieki 
podawane s¹ za pomoc¹ sprê¿onego powietrza do czêœci biologicznego oczyszczania podzielonej na czêœæ 
beztlenow¹ i tlenow¹. Œcieki roz³o¿one w procesach beztlenowych, nap³ywaj¹ grawitacyjnie do reaktora 
tlenowego, gdzie dochodzi do rozk³adu pozosta³ych zanieczyszczeñ organicznych i utlenienia zwi¹zków azotu. 
Reaktor tlenowy napowietrzany jest sprê¿onym powietrzem z dmuchawy. Mieszanina osadu czynnego i 
oczyszczonych œcieków przechodzi grawitacyjnie ze stopnia tlenowego oczyszczania do osadnika koñcowego 
(wtórnego), gdzie nastêpuje jej rozdzielenie. Oczyszczone œcieki odprowadzane s¹ za poœrednictwem koryta 
odp³ywowego,  zainstalowanego w osadniku wtórnym.

A

Schemat wymiarowy oczyszczalni AS - ANAcomp

Oznaczenie:
X: odleg³oœc miêdzy brzegiem oczyszczalni a osia ruroci¹gu dop³ywowego

Gwarantowany efekt oczyszczania  œcieków:

Oczyszczalnia AS - ANAcomp dla wielkoœci od 5 do 50 mieszkañców równowa¿nych
osi¹ga na odp³ywie nastêpuj¹ce parametry: BZT5=20 mg/l, CHZT=80 mg/l,
zawiesina=20 mg/l, NNH4=15 mg/l
.

DOP£YW

ODP£YW

V
v

P£YTA  ¯ELBETOWA  (WYMAGANY POZIOM 5 m)

V
o

H

DOP£YW ODP£YW

D
N

1
5

0

x

D
n

1
5

0

x

L

B

PRZEKRÓJ RZUT  W  PLANIE

Parametry  techniczne

Typ Ilo[� Q BZT5 Wymiary (mm) Wysok (mm) X Ci� | ar Pobór mocy
MR (m3/d) (kg/d) L x B x H Vv Vo (mm) (kg) Pi (W)

5 3÷7 0,75 0,3 1000x1000x20001350 1200 200 220 47
10 8÷12 1,5 0,6 1540x1000x20001350 1200 200 260 47
15 13÷172,25 0,9 2540x1000x20001350 1200 300 310 64
20 18÷253 1,2 1500x2160x20001350 1200 300 390 64
30 26÷354,5 1,8 2500x2160x20001350 1200 300 480 64
40 36÷456 2,4 2000x2160x30402250 2100 300 680 100
50 46÷557,5 3 2500x2160x30402250 2100 300 850 100
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